
BLOCKING sec send-count TP again block small utime stime
NW
EP
PO
SE

27 2621440 3034.07 0 0 0 0.096985 3.390484
27 2621440 3034.07 0 0 0 0.243962 5.392180
26 2621440 3150.77 0 0 0 0.224965 4.300346
28 2621440 2925.71 0 0 0 0.155976 2.671593

NON-BLOCKING sec send-count TP again block small utime stime
NW
EP
PO
SE

32 2639181 2560 58536604 0 35942 2.474623 29.385532
25 2621440 3276.8 0 0 0 0.073988 1.354794
26 2621440 3150.77 0 0 0 0.189971 5.070229
26 2621440 3150.77 0 0 0 0.379942 6.964941

SNDTIMEO:0.001 sec send-count TP again block small utime stime
NW
EP
PO
SE

27 2633339 3034.07 420 0 18371 0.267959 7.888800
25 2621440 3276.8 0 0 0 0.129980 2.462625
26 2621440 3150.77 0 0 0 0.125980 2.586606
26 2621440 3034.07 0 0 0 0.218966 3.979395
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CPU使用量はどのタイプでもほぼ同じで低い。
スループットも大差ない。

NWはCPU使用量がかなり高い。
スループットもNWは落ちる。

NWでもそれほどCPU使用量は高くならない。
スループットもNWがそれほど落ちない。

NW：送信レディを確認せずに送信を繰り返す
EP：epollで送信レディを確認
PO：pollで送信レディを確認
SE：selectで送信レディを確認

sec：実行時間
send-count：send()実行回数
TP：送信バイト数でのスループット(kbps)

again：EAGAIN回数
block：EWOULDBLOCK回数
small：send()で指定したサイズを全部送信できなかった回数
utime：ユーザーモードでのCPU消費時間
stime：カーネルモードでのCPU消費時間

1度のsend()での送信バイト数:4096bytes

SO_SNDBUF=873800：デフォルト

ブロッキング・タイムアウト・送信レディ確認と送信スループット・CPU使用量


